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Système d'alimentation 
 

Toutes interventions sur la pompe à injection du moteur ou sur les injecteurs doivent être effectuées dans un 

atelier agréé. Utilisez uniquement les qualités d'huile préconisées : Reportez-vous au chapitre « Caractéristiques 

techniques ». 

 
 AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie. Lorsque vous intervenez sur le système d'alimentation, assurez-vous 
que le moteur est froid. La présence de carburant sur une surface chaude ou un composant électrique 
peut provoquer un incendie. Mettez les chiffons imprégnés de carburant et tous les autres éléments inflam-
mables à l'écart des zones à risques d'incendie. 

 

Fleetguard FF5114 – Volvo Penta 861477 

Purge du système d'alimentation 
Le système d'alimentation doit être purgé après le 
remplacement des filtres à carburant ou après avoir 
fait le plein de carburant après une panne sèche.  

 

1. Ouvrez la vis de purge (1) sur le support du filtre,  

en dévissant d'environ trois tours. Evitez tout 

renversement de carburant. Disposez des chiffons 

autour du point de purge. 

2. Pompez le carburant à l'aide de la pompe à main 

(2), jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air 

visibles dans le carburant.  Continuez à pomper, 

tout en serrant la vis de purge.  

REMARQUE ! Si le débit de la pompe est faible, 

faites pivoter le moteur de manière à ce que le 

repère sur la poulie soit sur « TOP » (reportez- 

vous à l' il lustration). Si le débit de la pompe est 

toujours faible, faites tourner le moteur d'un tour 

supplémentaire pour arriver jusqu'au repère  

« TOP ». 

Le collecteur d'admission de la pompe est équipé 
d'une crépine (3). En temps normal, il n'est pas 
nécessaire de nettoyer la crépine car le moteur 
doit être équipé en série d'un préfiltre à carbu-
rant. Si aucun préfiltre à carburant est installé, il 
se peut que la crépine obturée soit à l'origine du 
faible débit. 

3. Desserrez les écrous du conduit d'alimentation 

des injecteurs et réglez la commande de régime 

moteur sur pleine charge (4). Faites tourner le 

moteur à plein régime à l'aide du démarreur, 

jusqu'à ce que le carburant sorte des conduits 

d'alimentation. Evitez tout renversement de 

carburant. Serrez les écrous des conduits d'ali -

mentation. 

4. Démarrez le moteur et vérifiez l'étanchéité.  

 

  AVERTISSEMENT ! Il est dangereux d'appro-

cher ou de travailler sur un moteur qui tourne. 

Prenez garde aux composants tournants et aux 

surfaces chaudes. 
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Filtre à carburant. Changement 
 

Nettoyez le support du filtre. Pour éviter les gaspillages de 

carburant, placez un sachet en plastique 

au-dessus du filtre avant de le dévisser. Dévissez le filtre. 

Lubrifiez le joint en caoutchouc du filtre avec un peu 

d'huile. Vissez le nouveau filtre à la main, jusqu'à ce qu'il 

entre en contact avec la surface de contact. Faites ensuite 

un demi-tour supplémentaire, mais pas plus ! Purgez le 

système de carburant. Consignez le filtre usagé dans 

une décharge autorisée. 

Démarrez le moteur et vérifiez l'étanchéité. 

AVERTISSEMENT ! Il est dangereux d'appro-

cher ou de travailler sur un moteur qui tourne. Prenez 
garde aux composants tournants et aux surfaces 
chaudes. 

 

Filtre Alimentation Volvo Penta : 861477 

Accastillage.Diffusion : T10121 

 

Préfiltre à carburant. Vidange/Remplace-
ment de la cartouche de filtre 

Vidange 

 
Le préfiltre à carburant est une option. 

First 31.7 Landreger : 7111-HDF296 DELPHI 

 
Placez un récipient sous le filtre à carburant. Vidangez 

l'eau et les contaminants à l'aide du robinet/ bouchon en 

bas du verre. 

 IMPORTANT ! Attendez quelques heures après 

avoir coupé le moteur avant de vidanger le filtre. 

 

Remplacement de la cartouche de filtre 
Fermez le robinet de carburant au niveau du réservoir de 

carburant. Placez un récipient sous le filtre à carburant. 

Retirez le bol en verre en dévissant la vis (1). Videz et 

nettoyez le verre. Remplacez la cartouche et remettez le 

verre. Ouvrez le robinet de carburant. Purgez le système 

de carburant. Consignez la cartouche de filtre usagée 

dans une décharge autorisée. 

Démarrez le moteur et vérifiez l'étanchéité. 

 AVERTISSEMENT ! Il est dangereux d'appro-

cher ou de travailler sur un moteur qui tourne. Prenez 

garde aux composants tournants et aux surfaces 
chaudes. 
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